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2011.gada 1.ceturksnǭ ERAF projekta Nr. 2010/0248/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/019 çInovatǭvu 

paġnesoġu paneǸu un bȊvelementu izstrǕde no ġȊnveida koksnes materiǕlaè ietvaros SIA ĂMeģa 

un koksnes produktu pǛtniecǭbas un attǭstǭbas institȊtsò ir ǭstenojis sekojoġas aktivitǕtes: 

Á ĠȊnveida  koksnes materiǕla fizikǕlo un mehǕnisko ǭpaġǭbu noteikġana; 

Á Priedes koksnes ġȊnveida materiǕla trǭsslǕǺu paneǸu fizikǕlo un mehǕnisko 

ǭpaġǭbu noteikġana 

Á Priedes koksnes ġȊnveida materiǕla trǭsslǕǺu plǕtǺu fizikǕlo un mehǕnisko 

ǭpaġǭbu, skaǺas izolǕcijas un siltumvadǭtspǛjas pilottesti; 

Á Priedes koksnes ġȊnveida materiǕla ugunsreakcijas testi; 

 

Projekta aktivitǕġu ievieġanas rezultǕtǕ plǕnots nodroġinǕt inovatǭvu paġnesoġu paneǸu un bȊvelementu no 

ġȊnveida koksnes materiǕla izveidi, kas paaugstinǕs ǭpatnǛjo stiprǭbu, samazinǕs svaru un 

materiǕlietilpǭbu, samazinǕs energoietilpǭbu izgatavoġanas un uzstǕdǭġanas procesǕ, uzlabos akustiskǕs 

ǭpaġǭbas, uzlabos siltumizolǕcijas ǭpaġǭbas, uzlabos mikroklimatu, samazinǕs nevǛlamǕs deformǕcijas 

montǕģas un ekspluatǕcijas laikǕ, samazinǕs izmeġu un kaitǭgo vielu emisijas negatǭvo ietekmi uz 

apkǕrtǛjo vidi.  



Priedes koksnes ġȊnveida materiǕla fizikǕlo 

un mehǕnisko ǭpaġǭbu noteikġana: 

3 

Á Bǭdes stiprǭba ļetrǕs plaknǛs; 

Á Spiedes stiprǭba divos virzienos; 

Á Mitrums un nosacǭtais blǭvums pǛc kondicionǛġanas standarta atmosfǛrǕ. 

Č  
Priedes koksnes 

ġȊnveida 
materiǕla spiedes 

paraugu 
kondicionǛġana 

standarta 
atmosfǛrǕ  

č Č     

Priedes koksnes ġȊnveida 
materiǕla spiedes 
stiprǭbas noteikġana 

saskaǺǕ ar standarta LVS 
EN 408:2003 pǕrbaudes 

metodiku  



Priedes koksnes ġȊnveida materiǕla 

trǭsslǕǺu paneǸu pǕrbaudes:             (1/3) 
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Á Lieces stiprǭba un lokǕlais elastǭbas modulis liecǛ seġiem daģǕdiem paneǸu 

konstruktǭvajiem risinǕjumiem; 

Á PaneǸu mitrums un nosacǭtais blǭvums pǛc kondicionǛġanas standarta atmosfǛrǕ. 

Ď Č      

PaneǸi un to kondicionǛġana 

standarta atmosfǛrǕ 



Priedes koksnes ġȊnveida materiǕla 

trǭsslǕǺu paneǸu pǕrbaudes:     (2/3) 
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ċđĎ    

Seġu konstruktǭvo risinǕjumu trǭsslǕǺu  

paneǸu lieces stiprǭbas un lokǕlǕ lieces  

elastǭbas moduǸa noteikġana saskaǺǕ ar 

 standarta LVS EN 408:2003 pǕrbaudes 

metodiku 

 


